（小精灵）产品使用说明书
M-YL36-XPE 36x3W LED摇头灯
[image: image3.jpg]



[image: image2.jpg]



技术参数：

1．电压：90V-240V       50Hz-60Hz

2．功率：130W

3．光源：36*3W  CREE（科瑞）LED   10万个小时寿命

4．控制模式：DMX512、自走、声控、主从

5．颜色：R、G、B、W四种颜色（R：8，G：10，B：10，W：8）

6．透镜角度：3度  角度小光束感超强

7．通道模式：16CH

8．散热方式：采用高导热铝基板、铝材、高导热硅胶、静音风扇冷却过热保护

9．水平/垂直：X：540度、Y：180度。运行速度快，静音速度可调（16bit精度扫描）

10．调光：0-100%线性调光

11．频闪：1-25次/秒
12．显示：LED显示屏

13．防护等级：IP20

14．重量：4.5KG

15．尺寸：268*155*269.5mm
图解部分：
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                               A．功能键

                                    B．加键

                                    C．减键

                                      D．确认键

                                          E．液晶显示窗


操作说明：按功能键A会循环出不同的功能，按B或C键即可修改其参数值。按D键确认即可。

液晶显示窗功能说明
	序号
	英文显示
	说   明

	1
	DMX-ADR

001
	按上下键调节DMX512地址，按确定键保存。

	2
	ADJ－R

255
	按上下键调节红光亮度（0－255），按确定键保存。

	3
	ADJ－G

255
	按上下键调节绿光亮度(0-255)，按确定键保存。

	4
	ADJ-B

255
	按上下键调节蓝光亮度(0-255)，按确定键保存。

	5
	ADJ-W

255
	按上下键调节白光亮度(0-255)，按确定键保存。

	6
	PROGRAM

001
	按上下键选择内置程序，按确定键保存。

	7
	SPEED

16
	按上下键选择内置程序速度(1-16)，按确定键保存。

	8
	TEST  MODE
	按上下键进入声控和自走模式

	9
	RESET

?
	控确认键进行复位


DMX512通道说明
	序 号
	功  能
	说   明

	第1通道
	水平运转
	在0-255向上调节正转，向下调节反转。

	第2通道
	垂直运转
	在0-255向上调节正转，向下调节反转。

	第3通道
	水平运转微调
	在0-255向上调节正转，向下调节反转。

	第4通道
	垂直运转微调
	在0-255向上调节正转，向下调节反转。

	第5通道
	总调光
	R、G、B总调光，线性调光，由暗到亮

	第6通道
	总频闪
	R、G、B、W总频闪，由慢到快

	第7通道
	R调光
	R调光，线性调光，由暗到亮

	第8通道
	G调光
	G调光，线性调光，由暗到亮

	第9通道
	B调光
	B调光，线性调光，由暗到亮

	第10通道
	W调光
	W调光，线性调光，由暗到亮

	第11通道
	选色
	0-255颜色变化。

	第12通道
	内置效果
	0－10：前11通道使能；11－120：跳变；121－180：渐变；181-244：混合效果，245-255声控

	第13通道
	内置效果速度
	0-255向上速度变慢，0最快速度。

	第14通道
	水平及垂直电机运行速度
	0-255向上速度变慢，0最快速度。

	第15通道
	复位
	0-244状态，前14通道起作用，245-255复位。

	第16通道
	X、Y轴
	0-255反转


帕灯通电后，接通控台电源，当接收到DMX512控台信号的时候，液晶屏信号标志由“X”变为”V”，此时受控台信号的控制。

在地址码状态，多机连接后，若没有接控台，可实现主从联机功能，操作其中的一台设备，其余的在地址状态下的设备跟随主机同步运行程序,主从联机时必须切断DMX512信号。

