
LED 蜘蛛燈
M-YL8-10- 4 合 1 彩光

使用說明

謝謝你選擇我們的產品,請仔細閱讀本手冊並遵守操作規範,以確保您能正確和安全安裝、操作和維護
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產品參數:

電壓: AC90V-240V; 50/60Hz

頻率: 100W (220V)

光源 10W x 8LEDs 4 合 1 LED

LED 流明: 1800mA .

LED 壽命: 50000 小時

通道: 10/36CH

調光: 0-100

頻閃: 1-25/s

旋轉角度: Tilt 180°,

光束角度: 6°

控制模式: 自走、聲控、DMX、主從機

工作環境: -20°C~40°C

淨重:7.5KG 毛重: 8.8 kg

包裝尺寸: 73 x 30x 19cm

菜單功能描述：

ADD DMX Address 001 - 512
CHND 通道選擇 10CH / 36通道轉換
SLND NAST/SL1/SL2 主從機模式

SHND 聲控效果 SH0 –SH24
SOUN 聲控模式 000 - 100
SENS 聲控靈敏度調節 Yes - No
BLND 中斷模式 Yes - No
LED LED 顯示器 On - Off
DISP 顯示反轉 Yes - No
1TLT Tilt 1 反轉 反轉

2TLT Tilt 2 反轉 反轉

TEST 測試模式 測試

FHRS 運行時間 ***小時
VER 程度版本 *****

REST 複位 Yes - No

注意:當光打開,LED顯示幕顯示* * * * * LED-SPIDER-BEAM * * * * *

保持產品的清潔:
為了確保產品的可靠性,它應該保持清潔。建議應該打掃每 15天。鏡頭也應該定期清洗保持最佳的光輸出。
清洗頻率取決於夾具操作的環境:潮濕、抽煙或特別髒的環境會導致更大的單元的光學積累污垢。軟布和典
型的玻璃清潔產品應該用於清洗。建議清洗外部光學至少每隔 15天。

☆不要使用任何有機溶劑,如醇、打掃房屋的設備。
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Channel List:

10通道模式:
通道 功能 DMX數值

CH1 第一排燈 0-255
CH2 第二排燈 0-255
CH3 總調光 0-255
CH4 頻閃- 速度從慢到快 0-255
CH7 紅色調光 0-255
CH8 綠色調光 0-255
CH9 藍色調光 0-255
CH10 白色調光 0-255
CH5 內置程式 0-255
CH6 內置程式運行速度從快到慢 0-255

36通道模式:

通道 功能 DMX數值

CH1 第一排燈 0-255

CH2 第二排燈 0-255

CH3 總調光 0-255

CH4 頻閃- 速度從慢到快 0-255
CH5 第一個眼的紅色調光 0-255
CH6 第一個眼的綠色調光 0-255
CH7 第一個眼的藍色調光 0-255
CH8 第一個眼的白色調光 0-255
CH9 第二個眼的紅色調光 0-255
CH10 第二個眼的綠色調光 0-255
CH11 第二個眼的藍色調光 0-255
CH12 第二個眼的白色調光 0-255
CH13 第三個眼的紅色調光 0-255
CH14 第三個眼的綠色調光 0-255
CH15 第三個眼的藍色調光 0-255
CH16 第三個眼的白色調光 0-255
CH17 第四個眼的紅色調光 0-255
CH18 第四個眼的綠色調光 0-255
CH19 第四個眼的藍色調光 0-255
CH20 第四個眼的白色調光 0-255
CH21 第五個眼的紅色調光 0-255
CH22 第五個眼的綠色調光 0-255
CH23 第五個眼的藍色調光 0-255
CH24 第五個眼的白色調光 0-255
CH25 第六個眼的紅色調光 0-255
CH26 第六個眼的綠色調光 0-255
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CH27 第六個眼的藍色調光 0-255
CH28 第六個眼的白色調光 0-255
CH29 第七個眼的紅色調光 0-255
CH30 第七個眼的綠色調光 0-255
CH31 第七個眼的藍色調光 0-255
CH32 第七個眼的白色調光 0-255
CH33 第八個眼的紅色調光 0-255
CH34 第八個眼的綠色調光 0-255
CH35 第八個眼的藍色調光 0-255
CH36 第八個眼的白色調光 0-255

花都影音系統有限公司

地址：2112 Lee Ave. South El Monte, CA 91733
電話：+1 (626) 433-0357、+1 (844) 223-7809
傳真：+1 (626) 433-0315
電郵：info@hdaudiosystem.com


